Marcar en la
parte posterior
del cuerpo:

P,= 200 bar
P,= 12,5 bar
Qn= 100 m%h
Gas= Nitrégeno
EN ISO-7291

N©° serie: xxxxx

Referencia Denominacion aterial ICantidad Procedencia
000.10.007 Arandela plana (Tornillo M-8) Ac. zincado 6 IComercial

000.11.049 Bola cierre @7 mm. Acero inoxidable 1 IComercial

003.21.117 Punta térica 2-017 NBR 70 ShA 1 [lrabajo ext.
003.21.205 Junta térica 2105 Esp. Ox. INBR 70 ShA 1 IComercial

211.02.083 Junta entrada 24x12x3 Teflon P Fabricacion
303.01.004 [Tornillo presién Latén CuZn39Pb3 1 Fabricacion
[303.01.005 [Tuerca tornillo presién Latén CuZn39Pb3 1 Fabricacion
303.01.006 IGuia resorte presion Latén CuZn39Pb3 1 Fabricacion
303.01.008 Platillo fijocién membrana Latén CuZn39Pb3 1 Fabricacion
303.01.011 [Tornillo 8,8 zincado M8x25 Ac. zincado 6 Fabricaciéon
303.01.014 Racor cierre Laton CuZn39Pb3 1 Fabricacion
303.01.021 [Tuerca salida G3/4" Laton CuZn39Pb3 1 Fabricacion
303.01.022 Bellota salida @19 Laton CuZn39Pb3 1 Fabricacion
303.01.023 [Tuerca acoplam. rampas G3/4"  [Latén CuZn39Pb3 1 Fabricacion
303.01.024 4stago acoplamiento rampas  JLatén CuZn39Pb3 1 Fabricacion
303.01.032 Arandela apoyo cierre Laton CuZn39Pb3 1 Fabricacion
303.01.035 IGuia resorte cierre Laton CuZn39Pb3 1 Fabricacion
303.04.009 Platillo resorte presién Laton CuZn39Pb3 1 Fabricacion
303.05.001 ICuerpo manorreductor G. CaudallLatén CuZn39Pb3 1 Fabricacion
303.05.003 [Tapa manorreductor G. Caudal  [Latén CuZn39Pb3 1 Fabricacion
303.06.007 Resorte presion oxigeno Ac. zincado 1 [Trabajo ext.
303.06.010 [Tuerca fijacion membrana Laton CuZn39Pb3 1 Fabricacion
303.06.013 embrana Gran Caudal e=4,5 [NBR 85 ShA 1 [lrabajo ext.
303.06.017 Aguja cierre Latén CuZn39Pb3 1 Fabricacién
303.06.018 Resorte cierre Ac. zincado 1 [lrabajo ext.
303.06.031 Filtro Gran Caudal Laton sinterizado 1 Fabricacion
303.06.033 lunta cierre Nylon 1 Fabricacién
304.16.042 Junta reglaje manémetros Nylon 4 [lrabajo ext.
[304.16.050 Proteccion manémetros negra Termopldstico 2 [lrabajo ext.
304.16.224 anometro 16 bar/psi 63mm. Latén CuZn39Pb3 1 [Trabajo ext.
304.16.225 anometro 315 bar/psi 63mm. || atén CuZn39Pb3 1 [Trabajo ext.
[353.01.010 Wsiento muelle vélv. segur. bola  [Latén CuZn39Pb3 1 Fabricacion
353.01.014 ICapuchén vélvula seg. de bola  [Latén CuZn39Pb3 1 Fabricacion
353.01.019 ICuerpo vélvula seguridad Latén CuZn39Pb3 1 Fabricacion
353.01.023 Wsiento bola vélvula segur. Latén CuZn39Pb3 1 Fabricacion
[353.11.007 Racor vélv. seg. de bola Latén CuZn39Pb3 1 Fabricacion
353.16.012 velle vélvula seg. 12-45 bar  JAcero inoxidable 1 [Trabajo ext.

Documentacién Propiedad de GALA SOL S.A. PROHIBIDA

SU REPRODUCCION Y USO SIN SU AUTORIZACION .
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