
GALA SOL S.A.

ZARAGOZA (ESPAÑA)

PROYECTADO

DIBUJADO

COMPROBADO

FECHA NOMBRE

GRADO
PRECISION

ALCANCE MEDIDAS EN mm.

FINO
MEDIO
BASTO
MUY BASTO

Hasta 6 +6 a 30 +30 a 100 +100 a 300

±0.05

±0.2

±0.5

±0.1 ±0.15 ±0.2

±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.5

±0.5 ±0.8 ±1.2

±1 ±1.5 ±2

Medidas no toleradas según :
DIN 7168  Grado

Ref. Fabricacion: Escala:

Denominación:

Referencia:
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Clase: No aplica

P1= 200 bar.

P2= 10 bar.

Pcv= 15 bar

Gas:  Argón

Qn= 150 m /h.

Canalización de cambio mecánico argón 150 m /h.

712.00.052

712.00.052

3

3

Latón CuZn39Pb3

Latón CuZn39Pb3

Referencia Denominación Material Cantidad Procedencia

000.10.156 Tornillo Allen M6x15 Acero pavonado 4 Comercial

303.00.500 Manorred. Gran Caudal Argón rampas 2 Fabricación

303.01.016 Racor G3/4" int-G1/2"RH ext. cono Latón CuZn39Pb3 2 Fabricación

303.20.012 Codo cromo 90º G1/2" Latón CuZn39Pb3 2 Comercial

378.06.023 Junta acopl. nylon 19x10,75x2,1 Nylon 2 Fabricación

712.01.024 Acoplamiento G1/4"-G3/4" RH Latón CuZn39Pb3 2 Fabricación

712.20.002 Cambiador mecánico canalizaciones 1 Fabricación

712.04.028 Chapa cambio mecanico-electronica Acero inoxidable 1 Trabajo ext.

378.06.023

303.01.016

712.01.024
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320 260

NOTA: TODO EL
MATERIAL CROMADO


