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GALA SOL S.A.

ZARAGOZA (ESPAÑA)

PROYECTADO

DIBUJADO

COMPROBADO

FECHA NOMBRE

GRADO
PRECI SION

ALCANCE MEDID AS EN mm.

FINO
MEDIO
BASTO
MUY BASTO

Hast a 6 +6 a 30 +30 a 100 +100 a 300

±0. 05

±0. 2

±0. 5

±0. 1 ±0. 15 ±0. 2

±0. 1 ±0. 2 ±0. 3 ±0. 5

±0. 5 ±0. 8 ±1. 2

±1 ±1. 5 ±2

Medidas no toleradas según :
DIN 7168  Grado

Mater ial:

Peso: Escala:

Denominación:

Referencia:
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NORMAS DE APLICACION
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A. Alcalá

LISTA COMPOSICION
DE PRODUCTO

DEPARTAMENTO TECNICO

25,30 S/E

CONJUNTO MOTOR bb-2/BB-2 2800
rpm

873.00.1000
02

/1
0/

01
A

. A
lc

al
á

02/10/01

02/10/01 J. Lafu ente

Kg.

806.00.005

806.00.006

000.10.110

005.31.036

Vínculo?:R -1

Vínculo?:R -1

000.10.111

000.10.162

806.00.010

000.10.119

803.00.105

000.12.004

Referencia Denominación Material Canti dad Procedencia
000.10.110 Tornillo Avellanado M4x10 DIN 963 Ac. Zincado 5 Comercial

000.10.111 Tornillo Avellanado M4x15 DIN 963 Ac. Zincado 1 Comercial
000.10.119 Tornillo Cil índrico A M4x25 DIN 84 Ac. Zincado 2 Comercial

000.10.162 Tuerca hexagonal   M4 DIN 934 Ac. Zincado 1 Comercial

000.12.004 Remache Aluminio 3,2x9,5 POP Comercial 4 Comercial
005.31.036 Placa Bornas G22-IAP (60x40) Comercial 1 Comercial

803.00.105 Placa de caracter ísticas Pegati na 1 Fabricación
806.00.006 Etiqueta Aviso de Tensión Comercial 1 Comercial

806.00.010 Entrada linea tri fasica 12A 1 Fabricación

806.02.010 Conjunto interruptor  12A 1 Fabricación
873.02.100 Conjunto cuerpo motor  bb-2 1 Fabricación

994.00.001 Tapa Bornes Amarilla Polietileno
A/D

1 Fabricación


